ΕΝΤΥΠΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): DLP Projector (TYPE A)
	Α/Α
	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές


	Απαίτηση
	Απάντηση – Προσφορά
Multitech
	Παραπομπή

	1. 
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

	1.1. 
	Αριθμός μονάδων
	10
	10
	

	1.2. 
	Κατασκευαστής 
	Required
	Optoma Europe Limited
	Σημείο 4-
Τεχνικό

Φύλλο 1

	1.3
	 Μοντέλο
	Required
	ΕΡ727i
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	1.4
	Χώρα κατασκευής
	Required
	China
	

	2. 
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2.1. 
	Year Model Released
	Specify
	September 2008
	

	2.2. 
	Display Type
	DLP
	DLP
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.3. 
	Native Resolution
	True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
	True 1024x768(XGA) (no compression)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.4. 
	Brightness
	2500 ANSI Lumens minimum
	2500/1500 ANSI Lumens (Bright/Std mode)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.5. 
	Contrast Ratio
	1400:1  minimum
	 2200:1
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.6. 
	Data Compatibility
	PC´s and Macintosh Required 
	PC´s and Macintosh
	

	2.7. 
	Video Compatibility
	Full NTSC, PAL and SECAM
	Full NTSC, PAL and SECAM
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.8. 
	Screen Size (Projected Distance)
	0.80m (1.5m) minimum
	0,70m – 7,70m (Image Size)
1.2m – 12m (Projected Distance)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.9. 
	Sound Output
	Required
	1 x 1W Speaker
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.10. 
	Inputs
	Audio, Composite Video, S video
	Audio, Composite Video, S video
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.11. 
	Lamp Hours
	2000 hrs minimum

(normal operation)
	3000/2000 (STD/BRIGHT mode)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.12. 
	Zoom Lens
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.13. 
	Dimensions
	Specify
	259 x 188 x 71.5 mm (W x D x H)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.14.
	Weight
	3.5 kg Maximum
	2 kg
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.15
	Carrying case
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.16
	Remote Control
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.17
	Accessories
	Specify
	Lens Cover, AC Power Cord, VGA Cable, S- Video and Composite adaptor, USB Cable, Batteries x 2
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.18
	Supported Resolutions
	Specify
	Up to UXGA 1600x1200
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.19
	Operational Noise (db)
	Specify
	30dB
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.20
	Image Configuration
	Auto synchronization, auto tracking, auto source detect, auto positioning
	Auto synchronization, auto tracking, auto source detect, auto positioning
	

	2.21
	Keystone Correction
	Required
	 ± 40 Degrees Vertical
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.22
	Supported Aspect Ratio
	Specify
	4:3 Native, 16:9 compatible
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.23
	Power Supply
	Specify
	100-240V, 50-60Hz with PFC Power Supply
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 1

	2.24
	Projector control
	Specify
	Ο χειρισμός του projector μπορεί να γίνει εκτός από το τηλεχειριστήριο και από το ίδιο το projector
	

	2.25
	Projection Placement
	Front end rear projection
	Front and rear projection
	

	2.26
	Approvals
	Specify
	ISO 9001, ISO 14001, CE, ROHS
	Σημείο 4

	3. 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	3.1. 
	Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Μέρη Α και Β της παρούσας
	Required
	Yes
	

	3.2. 
	Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή
	Required
	Yes
	


2. Ζητούμενο προϊόν (2): DLP Projector (TYPE B)
	Α/Α
	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές


	Απαίτηση
	Απάντηση - Προσφορά
	Παραπομπή

	1. 
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

	1.1. 
	Αριθμός μονάδων
	15
	15
	

	1.2. 
	Κατασκευαστής 
	Required
	Optoma Europe Limited
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	1.3
	Μοντέλο
	Required
	EP7155
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	1.4
	Χώρα κατασκευής
	Required
	China
	

	2. 
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2.1. 
	Year Model Released
	Specify
	October 2007
	

	2.2. 
	Display Type
	DLP
	DLP
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.3. 
	Native Resolution
	True 1024x768(XGA) minimum (no compression)
	True 1024x768 (XGA) (no compression)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.4. 
	Brightness
	1500 ANSI Lumens minimum
	2500 ANSI Lumens
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.5. 
	Contrast Ratio
	1100:1 minimum
	2500:1
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.6. 
	Data Compatibility
	PC´s and Macintosh Required 
	PC´s and Macintosh
	

	2.7. 
	Video Compatibility
	Full NTSC, PAL and SECAM
	Full NTSC, PAL and SECAM
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.8. 
	Screen Size (Projected Distance)
	0.80m (1.5m) minimum
	0,68m – 7,9m (Image Size)
1.2m – 12m (Projected Distance)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.9. 
	Sound Output
	Required
	1 x 1W Speaker
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.10. 
	Inputs
	Audio, Composite Video, 
S video
	Audio, Composite Video, S video
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.11. 
	Lamp Hours
	2000 hrs minimum

(normal operation)
	3000/2000 (STD/BRIGHT mode)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.12. 
	Zoom Lens
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.13
	Dimensions
	Specify
	220 x 178 x 71 mm (W x D x H)
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.14
	Weight
	1.5 kg maximum
	1.4 kg
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.15
	Carrying case
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.16
	Remote Control
	Required
	Yes
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.17
	Accessories
	Specify
	Lens Cover, AC Power Cord, VGA Cable, USB Cable, Batteries x 2
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.18
	Supported Resolutions
	Specify
	Up to UXGA 1600x1200
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.19
	Operational Noise (db)
	Specify
	33dB
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.20
	Keystone Correction
	Required
	± 30 Degrees Vertical
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.21
	Supported Aspect Ratio
	Specify
	4:3 Native, 16:9 compatible
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.22
	Power Supply
	Specify
	100-240V, 50-60Hz with PFC Power Supply
	Σημείο 4-

Τεχνικό

Φύλλο 2

	2.23
	Projector control
	Specify
	Ο χειρισμός του projector μπορεί να γίνει εκτός από το τηλεχειριστήριο και από το ίδιο το projector
	

	2.24
	Projection Placement
	Specify
	Front and rear projection
	

	2.25
	Approvals
	Specify
	ISO 9001, ISO 14001, CE, ROHS
	Σημείο 4

	3. 
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	3.1. 
	Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Μέρη Α και Β της παρούσας
	Required
	Yes
	


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.
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